
_ Isolamenti termici

Colorazione 
isolamenti 
a cappotto
Per la finitura finale dell’isolamento a cappotto, 
Invent, con l’operazione Ecocasa 110%, mette a 
disposizione una vasto assortimento di vernici.
Due collezioni estremamente vaste in termini di 
offerta cromatica, a disposizione del progettista e 
della committenza per scegliere il colore per ogni 
tipo di edificio antico e moderno.

_ GAMMA

per tinte

chiare
IR riflettenti

per tinte
scure

La collezione Thermocolor è composta da 85 tinte in-
tense realizzate con pigmenti termoriflettenti, in grado 
cioè di respingere una buona parte dell’irradiazione 
solare diretta che si trasforma in calore.
Sono consigliati, per garantire un buon isolamento del 
sistema cappotto, quando si scelgono tinte scure.

Per la finitura finale del cappotto, Invent mette a disposizione 
un’ampia gamma di tinte selezionabili dalle collezioni:

ColorPlan 1 è la raccolta di colori più tradizionali per 
le facciate, ideale nella scelta delle tinte chiare. 

_	 COLORAZIONI SETTEF 
	 PER ISOLAMENTI A CAPPOTTO

Thermocolor:
le colorazioni IR riflettenti

Una gran parte del calore 
data dall’irradiazione 
solare viene assorbita 
dalla facciata.

Colori
tradizionali 

Color 
Thermocolor 
IR riflettenti
Una gran parte dell’irra-
diazione viene riflessa.

Una superficie scura colorata con un pigmento 
tradizionale assorbe molta luce e molte 
radiazioni solari (compresi i raggi infrarossi in 
grado di riscaldare per irraggiamento).
Grazie alla natura chimica dei pigmenti 
IR RIFLETTENTI, i raggi infrarossi vengono 
in gran parte riflessi garantendo una serie di 
benefici non ottenibili con le tinte tradizionali:

•	 Minore escursione termica dei supporti
•	 Minore formazione di fessurazioni
•	 Rallentamento nell’invecchiamento 
	 del rivestimento
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_ Isolamenti termici

Rivestimenti in
argilla stabilizzata 
Clay+

_	RIVESTIMENTO IN ARGILLA STABILIZZATA_VIEL

In alternativa alla tradizionale  
verniciatura, il cappotto può essere  
rivestito con una finitura più pregiata  
e durevole: l’argilla stabilizzata Clay+ 
Clay+ è un materiale innovativo totalmente naturale, nasce dall’argilla che, attraverso 
un processo brevettato viene stabilizzata, resa robusta e resistente nel tempo. 
Clay+ mantiene dell’argilla le caratteristiche di traspirabilità, igienicità e riciclabilità.
Spessi solo 3 mm, i pannelli Clay+ sono molto pratici da installare, grazie anche 
all’estrema leggerezza e all’elevata flessibilità.

Resistente nel tempo
Clay+ è molto resistente nel tempo: prove 
di laboratorio hanno testato l’assenza di 
variazioni di colore o di struttura durante il 
ciclo di vita all’aperto di 70 anni, in media  
2 volte il cemento e 3 volte il gesso.
Clay+ è resistente alle radiazioni UV.

Leggero, sottile e flessibile
Clay+ è duro come la pietra, sottile  
(solo 3 mm di spessore), leggero e 
contemporaneamente flessibile.

Resistente al fuoco
Clay+ è resistente al fuoco (classe A2) e alle 
alte temperature, può essere usato come 
rivestimento sulle superfici esterne (calde) del 
camino.

Ecologico in origine e riciclabile
A differenza di altri materiali da rivestimento, 
sintetici o derivanti da idrocarburi, Clay+ 
nell’eventuale smaltimento non inquina, 
salvaguardando il futuro del nostro pianeta.

Traspirante
Clay+ possiede la capacità traspirante 
dell’argilla e, quando applicato in interni, 
regola l’umidità nella stanza all’intervallo 
ottimale del 40% -70%.

Resistente agli urti e agli strappi
Anche in caso di forte impatto o taglio 
profondo non si vedrà mai la parte 
interna di colore diverso dalla superficie, 
Clay+ è più resistente di un rivestimento 
tradizionale in ceramica.

_ CARATTERISTICHE

Massima
protezione
dell’isolamento

Applicabile
sia in esterno che in interno
Clay+ è disponibile in pannelli della dimensione 
di 120x60 cm o 60x30 cm che possono essere 
applicati (come una normale piastrella) per il 
rivestimento di pareti sia in esterno che in interno 
agli ambienti.

Speciale  
mattone faccia a vista
Tra le diverse finiture proposte, il modello 
“Brick” rappresenta una valida soluzione per 
mantenere, anche con l’isolamento termico, 
l’estetica del mattone faccia a vista degli edifi-
ci, molto comune in italia.

_ GARANZIA

_ GAMMA

Garanzia

10
anni

Come l’isolamento a 
cappotto, il rivestimento 
Clay+ è garantito 10 anni

5 le tipologie di finitura proposte in Ecocasa 
110%, disponibili in diverse colorazioni (vedi 
pagina seguente).
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050 Travertino

031 YZD Travertino

031Y Travertino

052 Sabbia

056 Sabbia

052 Ardesia

221 Ardesia

Brick 01

Brick 02

052 Infinity

058 Infinity

031 Infinity

La gamma Clay+

Su richiesta sono 
disponibili altri tipi di 

finitura e/o colorazioni.

Travertino
600 	x 300 	x 3 mm
1200 	x 600 x 3 mm

Sabbia
600 	x 290 	x 3 mm
1200 	x 590 x 3 mm

Brick
230 	x 58 	x 2,5 mm

Ardesia
575 	x 286 	x 3 mm
1150 	x 575 x 3 mm

Infinity
620 	x320 	x 9 mm

Le colorazioni sono indicative
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_ Isolamenti termici

Isolamento
per superfici
piane

_	ISOLAMENTO  PER SUPERFICI PIANE_KNAUF INSULATION

Per ottenre un’ottimale isolamanto dell’involucro 
abitativo è necessario considerarare  anche la 
copertura delle superfici piane dell’edificio.
A tale scopo Invent, in collaborazione con Knauf 
Insulatione, mette a disposizione una serie di prodotti 
per la coibentazione dei:
•	 Sottotetti piani accessibili
•	 Sottotetti piani non accessibili
•	 Coperture piane esterne
•	 Coperture a falda inclinata

_ GAMMA

TI 212
Per sottotetti accessibili
Feltro isolante in lana di vetro rivestito su un lato con 
freno a vapore (da posare rivolto verso il basso).

•	 Larghezza rotoli: 1200 mm

•	 Spessori 50÷200 mm

Supafil Loft 045
Per sottotetti non accessibili
Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato 
fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima 
percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino 
al 90%).

•	 Materiale fornito in sacchi di peso 12 kg, 
applicazione tramite apposito macchinario 
dall’interno o dall’esterno dell’edificio

Tipo isolante TI 212 Supafil Loft 045 SmartRoof TOP SmartRoof THERMAL
Conducibiltà termica dichiarata λD 0,040 W/mK 0,045 W/mK 0,038 W/mK 0,036 W/mK

Permeabilità al vapore μ 14.000
(rivestimento) 1 1 1 

Densità kg/m3 12 12 (±5) 140÷150 115

Calore specifico Cp 1.030 J/KgK 1.030 J/KgK 1.030 J/KgK 1.030 J/KgK

Reazione al fuoco Classe F Classe A1 Classe A1 Classe A1

Assestamento - Classe S1 ≤1% - -

Resistenza a compressione CS (10) - - ≥ 70 Kpa ≥ 50 Kpa

Resistenza a carichi puntuali PL (5) - - ≥ 650 N ≥ 500 N

_ CERTIFICAZIONI

SmartRoof TOP
Per coperture piane esterne
Pannello rigido in lana di roccia privo di rivestimento.

•	 Dimensioni 600 x 1000 mm,

•	 Spessori 40÷160 mm

SmartRoof THERMAL
Per coperture a falda inclinata
Pannello rigido in lana di roccia privo di rivestimento.

•	 Dimensioni 600 x 1000 mm,

•	 Spessori 40÷160 mm

_ DATI TECNICI

Gli isolanti Knauf Insulation sono stati testati ed hanno 
ottenuto le certificazioni idonee per accedere alle 
agevolazioni del Superbonus 110%
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Iter Ecocasa 110% 
per utilizzo diretto della detrazione fiscale  
ed eventuale cessione del credito

Fase 7
Gestione pratiche
•	 Legge 10
•	 Pratiche comunali
•	 Progettazione
•	 Domanda di connessione (in 

presenza di impianto fotovoltaico)
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 3
Sopralluogo e valutazione 
preventiva, verifica eventuali abusi 
edilizi, APE pre e post intervento.
Tempo di esecuzione: 10-15 gg ca*

Fase 8
Pagamento diritti di connessione ed 
eventuali bolli e diritti di segreteria. 
Importi esclusi dal valore del contratto 
e non detraibili.

Fase 11 

Esecuzione intervento e 
dichiarazione di conformità.

Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 1
Firma del contratto e consegna 
documenti da parte del cliente.

Fase 9
Sopralluogo installatori.

Fase 2
Pagamento fattura di 1.000€ 
acconto su pratiche (questo 
importo è detraibile al 110% 
in 5 anni)

Tempi previsti
7-10 gg circa*

Fase 4
Emissione fattura per lavori ai sensi 
della legge n.77 del 17 luglio 2020.

Fase 6
Pagamento del primo acconto pari 
al 30% dell'importo fatturato, da 
eseguire per mezzo bonifico con 
causale dedicata. Tutti gli importi 
pagati saranno detraibili in 5 anni.

Fase 5
Avviamento della pratica per la 
cessione del credito con l'istituto 
bancario e relativo  incasso degli 
anticipi necessari per il pagamento 
delle fatture a Invent srl. (Solo 
qualora si intenda procedere con 
cessione del credito).
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 10
Pagamento fattura di 1.000€ 
acconto su pratiche (questo importo 
è detraibile al 110% in 5 anni)

Tempi previsti
7 gg circa*

Fase 13
Pratiche conclusive, APE finale, 
fine lavori in comune, pratiche Enea, 
asseverazione

Fase 14
Visto di conformità e esercizio 
opzione di cessione del credito

Fase 12
Emissione fattura a saldo per 
il totale dei lavori e relativo 
pagamento da eseguire per mezzo 
bonifico bancario con causuale 
dedicata 
Tutti gli importi pagati saranno 
detraibili in 5 anni.

Tempi previsti
7 gg circa*

Tempi
in circa 3 mesi dalla firma del contratto gli impianti saranno installati e funzionanti 
fatta salva l’eventuale presenza di vincoli paesaggistici o abusi edilizi pregressi 
sull’immobile oggetto dell’intervento o aumento imprevedibile dei tempi burocratici dei 
vari uffici coinvolti.

*Tempi medi previsti non vincolanti

Fase 10
Pratiche conclusive, APE finale, fine 
lavori in comune, pratiche Enea, 
asseverazione

Fase 11
Visto di conformità e esercizio 
opzione di cessione del credito

Fase 4
Gestione pratiche
•	 Legge 10
•	 Pratiche comunali
•	 Progettazione
•	 Domanda di connessione (in 

presenza di impianto fotovoltaico)
Tempo di esecuzione: 15-20 gg ca*

Fase 3
Sopralluogo e valutazione 
preventiva, verifica eventuali abusi 
edilizi, APE pre e post intervento.
Tempo di esecuzione: 10-15 gg ca*

Fase 5
Pagamento diritti di connessione ed 
eventuali bolli e diritti di segreteria. 
Importi esclusi dal valore del 
contratto e non detraibili.

Fase 8 

Esecuzione intervento e 
dichiarazione di conformità.

Tempo di esecuzione:  
15-20 gg circa*

Fase 1
Firma del contratto e consegna 
documenti da parte del cliente.

Fase 9
Emissione fattura a zero per il 
totale dei lavori e il saldo delle 
pratiche.

Fase 6
Sopralluogo installatori.

Fase 2
Pagamento fattura di 1.000€ 
acconto su pratiche (questo 
importo è detraibile al 110% 
in 5 anni)

Fase 7
Pagamento fattura di 1.000€ 
acconto su pratiche (questo importo 
è detraibile al 110% in 5 anni)

Iter Ecocasa 110% 
per sconto in fattura

Tempi previsti
7-10 gg circa*

Tempi previsti
5 gg circa*

Tempi previsti
7 gg circa*

Tempi previsti
7 gg circa*
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Invent srl
Via Alessandro Volta, 54

30020 Noventa di Piave (VE)
Italy

www.inventsrl.it
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